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WWW.Somfy.Com SIREDPECHHOLOCY ES A Controles compatibles: cableado del control PT A Comandos compativeis - Cablagem do comando
1) Inis Uno 1) Inis Uno
2) Serie Espace 2) Série espace
3) Centralis Uno I1B 3) Centralis Uno I1B
Consulte la correspondencia numérica en las instrucciones de instalacion del cableado. Por favor, consulte o guia de instalacdo da cablagem para obter a correspondéncia do
ndmero.
B Configuracién con 3 interruptores de contacto seco normalmente abiertos
Ponga en funcionamiento el motor en una direccioén. La configuracion Unicamente podra B Afinagao com 3 interruptores de contacto seco Normalmente Abertos
llevarse a cabo con uno de los 2 cables con corriente permanentemente conectado a la Alimente o motor numa direcgéo. A afinagdo sé pode ser feita quando um dos dois fios de
alimentacion. fase estiver ligado permanentemente a alimentagéo.
B1 Modificacion del sentido de rotacion del motor B1 Modificar o sentido de rotagao do motor
1) Pulse los botones OPEN (UP), STOP y CLOSE (DOWN) de forma simultanea hasta que 1) Premir os botdes ABRIR (PARA CIMA), STOP e FECHAR (PARA BAIXO) simultanea-
la persiana realice un ligero movimiento de vaivén. mente até o cortinado fazer um movimento acima e abaixo.
2) Pulse el botén STOP hasta que la persiana realice un ligero movimiento de vaivén para 2) Premir o botdo STOP até o cortinado fazer um movimento acima e abaixo para inverter o
invertir el sentido de rotacion. sentido de rotagdo.
B2 Borrado de la memoria del motor.
Pulse y mantenga pulsados los botones OPEN (UP), STOP y CLOSE (DOWN) de forma B2 Apagar a meméria do motor.
simultanea hasta que la persiana realice un ligero movimiento de vaivén 3 veces. Premir sem soltar os botdes ABRIR (PARA CIMA), STOP e FECHAR (PARA BAIXO) simul-
Se borraran todos los ajustes. taneamente até o cortinado fazer um movimento acima e abaixo 3 vezes.
Todas as definigdes sao apagadas.
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A Compatible controls - Wiring of control ) '|T ) ) 'DE ) )
1) Inis Uno A Comandi compatibili - Cablaggio A Kompatible Steuergerite - Verkabelung der Steuerung
2) Série espace 1) Inis Uno 1) Inis Uno
3) Centralis Uno IB 2) Série espace 2) Raumserie
Please refer to the installation instruction wiring for the number correspondance. 3) Centralis Uno IB . 3) Centralis IB ) o ) .
Fare riferimento alle istruzioni di installazione e cablaggio del comando scelto. “aheres zu der Verkabelung finden Sie in der Einbauanleitung unter der entsprechenden
ummer.

B Setting with 3 Normally Open dry contact switches
Power the motor in one direction. Setting can be done only when one of the 2 live wires are
connected permanently to the power.

B Programmazione con interruttore con 3 contatti puliti NA.

Azionare il motore in una direzione. La programmazione pud essere eseguita unicamente B Einstellung mit 3 normal offenen potentialfreien Schaltern
quando uno dei 2 cavi sotto tensione & alimentato stabilmente. Versorgen Sie den Antrieb in einer Drehrichtung mit Strom. Die Einstellung kann nur erfol-

gen, wenn eine der beiden Phasen standig mit Strom versorgt wird.

B1 Modifying the motor rotation direction

1) Press the OPEN (UP), STOP and CLOSE (DOWN) buttons simultaneously until the
curtain jogs.

2) Press the STOP button until the curtain jogs to reverse the rotation direction.

B1 Modifica del senso di rotazione del motore B1 Andern der Drehrichtung des Motors
1) Premere i pulsanti APERTURA (Salita), STOP e CHIUSURA (Discesa) contemporanea- e h . -
D et 1 (el 6 o, 1) Halten Sie die Tasten OFFNEN (AUF), STOP und SCHLIESSEN (AB) solange gleichzeitig

. - h ; . ) . . gedruckt, bis der Vorhang sich kurz bewegt.
2) Per invertire il senso di rotazione, tenere premuto il pulsante STOP finché la tenda si 2) Driicken Sie die Taste STOP, bis der Vorhang sich kurz bewegt, um die Drehrichtung
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B2 Erasing th f th t muove. umzukehren.
rasing the memory of the motor.
Press and hold the OPEN (UP), STOP and CLOSE (DOWN) buttons
simultaneously until the curtain jogs 3 times. B2 Cancellazione della memoria del motore. . B2 Loschen des Antriebspeichers.
All the settings are erased. Tenere premuti i pulsanti APERTURA (Salita), STOP e CHIUSURA (Discesa) contempora- Halten Sie die Tasten OFFNEN (AUF), STOP und SCHLIESSEN (AB) solange gleichzeitig
neamente finche la tenda si muove 3 volte. gedrickt, bis der Vorhang sich 3 Mal kurz bewegt.
Tutte le impostazioni vengono cancellate. Alle Einstellungen sind geldscht.
Only applicable in Japan,
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&) A Commandes compatibles - cablage des commandes rB ) 'AR ) ) 'RU ) )
1) Inis Uno asadl) Basg Dl el - 488) gia asad cilaag A CoBMeCTUMbIe CUCTEMBI ynpaBreHust - loaknioyeHne cucTeMbl ynpaeneHus
2) Série espace Inis Uno pSadl 335 (1 ;; gzlgﬂ;ot;z;;eajlzlms Uno
_ 3) Ce’nt'ralls UnoAIB o . B1 B2 Série espace Saill 3as 5 (2 3) [eueHTpanusosaHHoe ynpaenexue Centralis Uno IB
Veun!ez vous référer au cablage de la notice d'installation pour la correspondance des Centralis Uno IB aSaill 3a 5 (3 CM. MHCTPYKLMIO 10 YCTAaHOBKE 1 MOAKIOYEHMIO AfIsi COOTBETCTBUSI HOMEPOB
numéros. 5 N - 5 ¢ 5 ks
(1) /= PBEOY) Y slae 48 el I S 5 clalat ) g a5l (s B YcTaHOBKa BbIKNIOYATESs C TPEMSl HOPMAnNbHO Pa3OMKHYTLIMMU «CYXUMU»
B Réglage avec un point de commande contact sec 3 NO. e o er % s e . . KOHTaKTamu
Faire%on%tionner le rr?oteur dans une direction. Le réglage ne peut étre réaliser que ¢ Sl Aa gide Al Jpass (o b & e 25 B MopaitTe anekTponuTaHne Ha npusoA ANA BPALLEH!S B OAHOM Hanpasnexun. HaumHaire
lorsqu’une des 2 phase est alimenté ’ Sla sa il Sl pSlall aa) 4 o Ladie Y vl mmg ol oa) (S Y aal g oladl (& ol Juaiiy o8 YCTaHOBKY TOJbKO KorAa 06a CUoBbIX MPOBOAA MOAKIIOYEHbI K UCTOMHUKY SNMEKTPONUTaHWS.
' A ey Aadla 3 gacy B1 UameHeHune Han
e g paBneHus BpalleHUs aneKTponpueoaa
B1 Modification du sens de rotation 1) OnHoBpeMeHHO HaxmMuTe 1 yaepxusanTe knasuwm «BBEPX», «BHU3» n «CTOMM»
) . . — & : Lkl s HakaTbIMV O TeX Mop, Moka MOMOTHO LITOPbl He HAYHET KPaTKOBPEMEHHO [ABUraThCsl B TakTe
1.) App’uyer simultanément sur les touches ouverture (Montée), Stop et Fermeture(Descente e T, T e B S ﬁi‘nu‘\”fi i_;.;‘ )ﬁu‘B(': BBer-BHI/IQJ.:l p p p p a
)jusqu'au va et- vient du rideau. PRI =B _ﬁ‘u&“ E .Li < m‘;“ﬁj o 3‘8,&\J‘ ok oo 2) Haxxwmute knasuwy «CTOMM» [0 Tex Nop, noka MofioTHO LUTOPbI He Ha4YHET KpaTKOBPEMEHHO
2) Pour inverser le sens de rotatin, appuyer sur la touche Stop jusqu’au va et- vient du 2) s oladl el ehay 3 ) adi o ) A 55 e v [OBUraTbCsl B TaKTe BBEPX-BHW3, AN TOFO, YTOObI U3MEHUTL HanpaBneHve BpaLleHust.
rideau.
S aal) 3813 B2 B2 Bo3Bpart k 3aBOACKOMY COCTOSIHMIO.
, . ENE edan 5 il & a ol oY b g Gl aal g iy 8 Y1 Calasy) 3 ) i :; {’-af‘ 3 OOHOBPEMEHHO HaXMUTE U yaepxusanTte knasuwm «BBEPX», «BHN3» n « CTOM»
B2 Effacement de la mémoire du moteur. =2 O3 Ol O sae patily als S5 (8 Clndls Sl @01 D) 3 HaXaTbIMW 10 TeX Mop, MOKa NOMOTHO LITOPLI HE COBEPLUMT TPOEKPATHbINA LMK
Appuyer simultanément sur les touches ouverture (Montée), Stop et Fermeture(Descente ) -“—“)‘f KpaTKOBPEMEHHOIO NepeMeLLeHNst BBEPX-BHU3.
jusqu’au triple va et- vient du rideau. PAEN | &L.;;Ji e s pid Bce paHee caenaHHble HacTpowiku cTepThbl. [1pyMBoag NpuBedeH B 3aBOACKOE COCTOSIHME.
Tous les réglages sont supprimé.
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2) Zaluziovy ovlada¢
3) Centralis Uno IB
BlizSi informace k zapojeni najdete pod odpovidajicim islem v Navodu k instalaci.«

B Nastaveni pomoci tfi nezavislych spinac¢t s bezpotencialovymi kontakty (N.O.)-
Zapojte napajeni motoru pro jeden smér. «Nastaveni Ize provést, pouze pokud je jeden z
obou napajecich vodicl trvale pfipojen k napajeni.«

B1 Zména sméru-otaceni-pohonu«_ L X

1) Stisknéte soucasné tlacitka OTEVRIT (NAHORU), STOP a ZAVRIT (DOLU) a drzte je
stlacend, dokud se zavés kratce nepohne tam a zpét.

2) Stisknéte a drzte tlacitko STOP, dokud se zavés kratce nepohne tam a zpét - smér
otaceni je zménén.

B2 Vymazani paméti pohonu. » 5

Stisknéte soucasné tlacitka OTEVRIT (NAHORU), STOP a ZAVRIT (DOLU) a drzte je
stladena, dokud se zavés tfikrat za sebou nepohne tam a zpét.

V8echna nastaveni budou vymazana.
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2) Zeipd espace

3) Centralis Uno IB
MapakaloUpe avaTpégTe oTIG 0dNYieg yKATAOTAONG TNG KAAWDIWONG yia TNV avTIoTOoIXia TWV
apiBuwy.

B PUBpion pe 3 Kavovikd Avoixtoug diakémteg (NO) Enpng emapng
EvepyotroinoTe 1o YoTép TTPOG TN Wia katelBuvan. H puBuion ptropei va Trpayuartotoinei
Ho6vo oTav éva atrd Ta 2 KaAwdia eaong eival poviua ouvOedeuEvVa PE TNV TPOPOBOTia.

B1 Tpomotoinon Tng katelluvong TTEPICTPOPIG TOU LOTEP

1) MiéoTe Tautéxpova Ta koupTid ANOIFTMATOZX (EMANQ), STOP kai KAEIZIMATOZ (KATQ)
£wg GTOU N KoupTiva KAVEI hia oUvToun Kivnon apioTepa/Segid.

2) Miéote 10 KOUPTTI STOP €WG GTOU N KOUPTIVA KAVEI hid oUVTOUN Kivnon aploTepd/degid yia
va yivel n ahhayn katelBuvong TTEPIOTPOPNAG.

B2 Aiaypa@r TNG UVAUNG TOU HOTEP.

MéaTe Tautdyxpova Kal kpatraTe Teagpéva Ta TTARKTpa ANOIFMATOZ (EMANQ), STOP kai
KAEIZIMATOZ (KATQ), éwg 6Tou n KoupTiva KAvel pia guvTopn Kivnon apioTepa/degid 3
POpPEG.

‘OAeg o1 puBuioeig diaypagovTal.
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c Kompatibilni ovladaée - Zapojeni ovladaéu J A fERTTRER AR Y FEERR A ZupBara xeipiotipia - KaAwdiwon xeipiotnpiov Kompatible knapper - kabling af knapper
1) Inis Uno 4)0S11)—X 1) Inis Uno 1) Inis Uno

2) Série espace
3) Centralis Uno 1B
Se talangivelserne i installationsanvisningerne til kablingen.

B Indstilling med 3 normalt abne terkontakter
Tilfer motoren strem i en retning. Indstillingen kan kun foretages, hvis en af de 2 stremfgren-
de ledere er tilsluttet permanent strgm.

B1 Andring af motorens rotationsretning
1) Tryk pa knapperne ABN (OP), STOP og LUK (NED) samtidig, indtil gardinet karer rykvis.
2) Tryk pa knappen STOP, indtil gardinet rykker for at skifte rotationsretning.

B2 Sletning af motorens hukommelse.

Tryk pa knapperne ABN (OP), STOP og LUK (NED) samtidig, og hold dem inde, indtil gardi-
net karer rykvis tre gange.

Alle indstillingerne slettes.
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A Kompatybilne uktady sterowania - okablowanie uktadu sterowania
1) Inis Uno

2) Série espace

3) Centralis Uno IB

Sprawdzi¢ numeracje okablowania w instrukcji montazu.

B Ustawienie z 3 przetacznikami bezpradowymi normalnie otwartymi
Podtgczy¢ zasilanie silnika w jednym kierunku. Ustawienie to mozna wykonac¢ tylko w przy-
padku, gdy jeden z 2 przewodoéw fazowych jest stale podigczony do zasilania.

B1 Zmiana kierunku obrotu napedu

1) Naciskaé réwnoczesnie przyciski OTWORZ (GORA), STOP oraz ZAMKNIJ (DOL) do
momentu az roleta wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem.

2) Aby zmieni¢ kierunek obrotu, naciska¢ przycisk STOP do momentu az roleta wykona ruch
w jednym kierunku i z powrotem.

B2 Kasowanie pamieci napedu.

Nacisng¢ i przytrzymac réwnoczesnie przyciski OTWORZ (GORA), STOP oraz ZAMKNIJ
(DOL) do momentu az roleta wykona ruch w jednym kierunku i z powrotem 3 razy z rzedu.
Wszystkie ustawienia zostaty wykasowane.
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Yhteensopivat kytkimet - Kytkimen kytkenta
1) Inis Uno

2) Série espace

3) Centralis Uno I1B

Katso asennusohjeista kytkentdja vastaavat numerot.

B Asetus kolmella normaalisti avautuvalla potentiaalivapaalla karjella
Kytke moottori pyérimaan jompaan kumpaan suuntaan. Asetus voidaan tehda vain, kun
toinen kahdesta jannitteisesta johdosta saa pysyvasti virtaa.

B1 Moottorin pydrimissuunnan muuttaminen

1) Paina AVAA (YLOS), STOP ja SULJE (ALAS) samanaikaisesti kunnes verho tekee merk-
kiliikkeen.

2) Paina STOP-painiketta kunnes kaihdin tekee merkkiliikkeen. Pydrimissuunta on muutettu.

B2 Moottorin muistin tyhjentaminen.

Paina ja pida painettuna AVAA (YLOS), STOP ja SULJE (ALAS) -painikkeita samanaikaisesti
kunnes verho tekee kolme merkkiliiketta.

Kaikki asetukset on pyyhitty pois.
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A Kompatible kontroller - Kabling av kontroll

1) Inis Uno

2) Série espace

3) Centralis Uno IB

Merk: Tallene er forklart i koblingsskjemaet i installasjonsveiledningen.

B Innstilling med 3 normalt apne brytere
Sla pa motoren i en retning. Innstilling kan bare utfgres nar en av de to stremferende lednin-
gene er koblet permanent til transformatoren.

B1 Endre motorens rotasjonsretning
1) Trykk samtidig p& knappene APNE (OPP), STOP og LUKK (NED) til gardinen gjer et rykk.
2) Skift rotasjonsretning ved a trykke pa STOP-knappen til gardinen gjer et rykk.

B2 Sletting av motorens minne.

3) Trykk samtidig pa knappene APNE (OPP), STOP og LUKK (NED), og hold dem inntrykt til
gardinen rykker tre ganger.

Alle innstillinger er slettet.

kat, a fliggdny haromszori |éptetéséig.
Ezzel minden beallitas torlédik.

2E dFol A Eu et

nedtryckta tills gardinen svarar 3 ganger.
Alla installningar raderas.
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A Kompatibilis vezérlék - vezérlések vezetékezése Z3E= HOoME - fMEAIH o] A Kompatibla kontroller — kontrollkablage A Compatibele bedieningspunten - Bedrading van het bedieningspunt
1) Inis Uno 1) Inis Uno 1) Inis Uno 1) Inis Uno
2) Série espace 2) oh2ls nA A9 2) Série espace 2) Serie E_space
2ol 2 i 3) Centralis Uno IB 3) Centralis Uno IB 3) Centralis Uno IB . .
A szamok jelentését lasd a szerelési utasitasban. 2) OSTHZ2 (21=o|ot sh2h) Se installationsanvisningarnas kablage fér motsvarande siffra. Raadpleeg de installatie-instructies van de bedrading voor de nummers van de aansluiten.
B Beallitas 3 zar6 potencialmentes kapcsoléval AN 2 s Ee MR HHME ZESIMR. B Instillning med 3 normalt Spona potentialfria kontakter B Afstellen met 3 normaal open spanningsloze contactschakelaars
Inditsa el a motort valamelyik iranyba. A beallitas csak akkor végezhetd el, ha a 2 fesziiltség St igan ng:otorn i e Gl ’I)I?stéllr:fn o DT BT s 5D a0 e 6 v eV Voed de motor in een richting. Afstellen is alleen mogelijk als een van de 2 spanningvoe-
alatti vezeték tartésan csatlakoztatva van a tapfesziiltséghez. B3 NO 2Het MH Afx|o| MY K Ilg 9 tenr K ! gl' i g MG u rende draden permanent is aangesloten op de voeding.
% WolM MY BIEUCH 4B Meo| BFSE 2442 A 24 Fof g || kablama ar permanent inkopplade.
B1 A motor forgasiranyanak médositasa i c}. " ) L B1 Wijzigen van de draairichting van de motor
1) Nyomja meg egyszerre a NYIT (FEL), a STOP és a ZAR (LE) gombokat, amig a fliggony B1 Andra mo_tqrnsOrotatlonsrlkt_plng N . ) 1) Druk tegelijk op de OPEN (OP), STOP en SLUITEN (NEER) toetsen tot het gordijn kort
visszajelzést nem ad. Bi ZE| 5w o 1) Tryck samtidigt pa knapparna OPPNA (UPP), STOPP och STANG (NER) tills gardinen heen en weer beweegt.
2) Tartsa nyomva a STOP gombot, amig a fliggony Iéptetése ellentétes forgasiranyra nem T oLt ApE 5 sl HES L= svarar. 2) Druk op de STOP toets tot het gordijn kort heen en weer beweegt om de draairichting om
) 1) DE{ZF R 22 AE o ohx] 28, x|, ©E HES SAlo FELCh : ] ; : ; T .
valt. 2) BE} WA FE RE o Gix] BA| HES S0 Ex gksto] HiELICH 2) Hall STOPP-knappen intryckt tills gardinen svarar och rotationsriktningen andras. te draaien.
B2 A motor memoériajanak torlése. ) B2 ZE{ 9| 7| E MA AbX| B2 Radera motorns minne. B2 Wissen van het geheugen van de motor.
3) Nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre az NYIT (FEL), a STOP és a ZAR (LE) gombo- DE7} ®A 3H 2EEE o x| a2, X, 2@ HES SAlol =5t Tryck samtidigt pa knapparna OPPNA (UPP), STOPP och STANG (NER) och hall dem Druk tegelijk op de OPEN (OP), STOP en SLUITEN (NEER) toetsen tot het gordijn 3 keer

kort heen en weer beweegt.
Alle afstellingen zijn gewist.




